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Misyonumuz

Alfor, farklı iş kollarında ihtiyaçlarına uygun geliştirdiği yardımcı ve tamamlayıcı ürünlerin imala-
tını yapan bir firmadır. Bu ürünlerin kullanıldığı işkollarında imal edilen son ürünlerde artı değer 
ve farklılık katmayı, sürekli kalite prensibiyle kullanıcı memnuniyetini öncelikle önemseyen, hiz-
met verdiği firmalar için çözüm ortağı olmayı hedefleyen bir firmadır.

Our Mission

In order to add value, make differentiation, keep sustaninable quality and user satisfaction, 
Alfor has aimed to innovate and manufacture the supplementary plastic parts and components 
for different business segments such as solution oriented partner for customer requirment.

Vizyonumuz

Alfor’ un hedefi; ülkemizin 2030 yılı büyüme ve ihracat artış hedeflerine uygun olarak teknolojik 
gelişmişlik ve uluslar arası bilinirliğini, ürün gamı ve çeşitliliği ile destekleyerek müşterilerinin 
ihtiyaçlarına uygun artı değer katan ve hizmet sunan ülkemizde ve dünyada global bir marka 
olmaktır.

Our Vision

In accordance with our country’s export and growth target until 2030; Alfor is aimed to be 
worldwide brand and offers value added services and solution oriented partner of different bu-
siness segments by consistently providing a reliable and an affordable service that are suppor-
ted by tecnological development and product diversity.
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KÖŞE PROFİLLERİ  / Corner Profiles

SIVA PAYLI KÖŞE PROFİLLERİ  / Tile Levelling Apparatus

ALÇI DETAY PROFİLLERİ
Tile Levelling Apparatus

METAL DETAY PROFİLLERİ
Tile Levelling Apparatus
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 Corner with Plaster Projection

5
Kemerli Köşe

Flexible Arched Corner Bead
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Dış Köşe / Corner Bead (Outer)

L Köşe

L Corner

2500

2505

2510

2512

PVC

PVC

2,50

2,50

15x15

21x21

22x22

27x27

35

45

55

70

200

100

500

250

20,0

25,0

30,0

20,0

255x15x13

255x15x13

Rendering Auxiliary Proles

Kod
Code

Ürün Çeşidi
Product Type

Cinsi
Type Poşet

Bag
Miktar(ad/pk)

Ont(pcs/pkg)

Miktar(m/koli)

Ont(m/box)

Ağırlık
Weight

(g/m)

Boy
Lenght 

(m)

Kanat
Flap 

axa(mm)

Profil / Profile

kg
Ambalaj / Packing

SIVA YARDIMCI PROFILLERI

a

a

- Sıva ve alçı uygulamalarında sıva filesiyle takviye edilimiş alçı veya çimento bazlı sıvalarla birlikte kullanılarak 
düzgün ve dayanıklı köşe elde edilmesinde kullanılır.

- The functon of t s to provde a renforced and straght corner for gypsum and cement based renderng wth renforce-
ment mesh.

Pahlı Köşe / Corner with Plaster Projection

Kod
Code

Ürün Çeşidi
Product Type

Cinsi
Type Sıva

Plaster
(mm)

Boy
Lenght 

(m)

Kanat
Flap 

axa(mm)

Profil / Profile

kg

Pahlı Köşe

Corner Bread
3500 PVC 2,70 20x20 2-3 100 270 14,0272x15x1050

Ambalaj / Packing

a

a

Ağırlık
Weight

(g/m)

- Sıva ve alçı uygulamalarında sıva filesiyle takviye edilimiş alçı veya çimento bazlı sıvalarla birlikte kullanılarak 
düzgün ve dayanıklı köşe elde edilmesinde kullanılır.

- The function of it is to provide a renforced and straght corner for gypsum and cement based renderng wth renforce-
ment mesh.

Poşet
Bag

Miktar(ad/pk)

Ont(pcs/pkg)

Miktar(m/koli)

Ont(m/box)
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Rendering Auxiliary Proles
SIVA YARDIMCI PROFILLERI

Kemerli Köşe / Flexible Arched Corner Bead

Kod
Code

Ürün Çeşidi
Product Type

Cinsi
Type Koli

Box
Miktar(ad/pk)

Qnt(pcs/pkg)

Miktar(m/koli)

Qntm/box)

Boy
Lenght 

(m)

Profil / Profile

kg

Kemerli Köşe

Flexible Corner 

Bead

3510 20x20 55 100 250 14,0PVC 2,50 272x15x10

Ambalaj / Packing

Sıva ve alçı uygulamalarında özellikle dairesel köşe detaylarının düzgün ve dayanıklı çıkmasını sağlar.

The function of it is to provide a reinforced and sharp corner for gypsum and plaster rendering specially curved/arched 
corners.

Ağırlık
Weight

(g/m)

Kanat
Flap 

axa(mm)

a

a

Fileli Kemerli Köşe / Flexible Arched Corner Bead

Fileli Kemerli Köşe

Flexible Corner 

Bead with Mesh
2637 20x20 55 50 125 9,0PVC 2,50 252x15x10

Sıva ve alçı uygulamalarında özellikle dairesel köşe detaylarının düzgün ve dayanıklı çıkmasını sağlar.

The function of it is to provide a reinforced and sharp corner for gypsum and plaster rendering specially curved/arched 
corners.

a

a
80

Kod
Code

Ürün Çeşidi
Product Type

Cinsi
Type

Ağırlık
Weight

(g/m)

Boy
Lenght 

(m)

Kanat
Flap 

axa(mm)

Profil / Profile

kg
Ambalaj / Packing

Koli
Box

Miktar(ad/pk)

Qnt(pcs/pkg)

Miktar(m/koli)

Qntm/box)
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Rendering Auxiliary Proles
SIVA YARDIMCI PROFILLERI
Rendering Auxiliary Proles
SIVA YARDIMCI PROFILLERI

Özellikle makine sıvası uygulamalarında uygulanacak yüzeylerin köşelerinde özel br aparat vasıtasıyla şaküle 
alınarak sabitlenir. Sıva pay uzantısı maharetiyle sıva sarfiyatı azaltılarak daha homojen sıva kalınlığı ve düzgün/
dayanıklı köşeler elde edilir.

Özellikle makine sıvası uygulamalarında uygulanacak yüzeylerin köşelerinde özel br aparat vasıtasıyla şaküle 
alınarak sabitlenir. Sıva pay uzantısı maharetiyle sıva sarfiyatı azaltılarak daha homojen sıva kalınlığı ve düzgün/
dayanıklı köşeler elde edilir.

The function of it is to provide well levelled corner with specially machine plaster application which can be fixed at cor-
ner by the help of special apparatus. The benefit of plaster projection is to obtain homegeneous cement/gypsum base 
plaster thickness and also reinforced/straight corner.

The function of it is to provide well levelled corner with specially machine plaster application which can be fixed at cor-
ner by the help of special apparatus. The benefit of plaster projection is to obtain homegeneous cement/gypsum base 
plaster thickness and also reinforced/straight corner.

Kod
Code

Ürün Çeşidi
Product Type

Cinsi
Type Boy

Lenght 
(m)

Profil / Profile

kg

Sıva Paylı

With Plaster 

Projection

3535 30x30 5 135 45 121,5 19,0PVC 2.70 18x18x275

Ambalaj / Packing

Köşe Tesviye - Sıva Paylı / Levelling Corner with Plaster Projection

Ağırlık
Weight

(g/m)

Kanat
Flap 

axa(mm)

Sıva
Plaster

(mm)

a

b

Kod
Code

Ürün Çeşidi
Product Type

Cinsi
Type Boy

Lenght 
(m)

Profil / Profile

kg

Sıva Paylı

With Plaster 

Projection

3530 30x30 5 105 45 121,5 14,5PVC 2.70 18x18x275

Ambalaj / Packing

Ağırlık
Weight

(g/m)

Kanat
Flap 

axa(mm)

Sıva
Plaster

(mm)

Köşe Tesviye - Sıva Paylı / Levelling Corner with Plaster Projection

a

b

Poşet
Bag

Poşet
Bag

Miktar(ad/pk)

Ont(pcs/pkg)

Miktar(ad/pk)

Ont(pcs/pkg)

Miktar(m/koli)

Ont(m/box)

Miktar(m/koli)

Ont(m/box)
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Rendering Auxiliary Proles
SIVA YARDIMCI PROFILLERI

Köşe Tesviye - Sıva Paylı / Levelling Corner with Plaster Projection

Kod
Code

Ürün Çeşidi
Product Type

Cinsi
Type Koli

Box
Miktar(ad/pk)

Qnt(pcs/pkg)

Miktar(m/koli)

Qntm/box)

Boy
Lenght 

(m)

Profil / Profile

kg

Sıva Paylı

With Plaster 

Projrction

3540 40x40 8-10 280 15 45 13,5PVC 3,00 303x15x13

Ambalaj / Packing

Özellikle makine sıvası uygulamalarında uygulanacak yüzeylerin köşelerinde özel br aparat vasıtasıyla şaküle 
alınarak sabitlenir. Sıva pay uzantısı maharetiyle sıva sarfiyatı azaltılarak daha homojen sıva kalınlığı ve düzgün/
dayanıklı köşeler elde edilir.

The function of it is to provide well levelled corner with specially machine plaster application which can be fixed at cor-
ner by the help of special apparatus. The benefit of plaster projection is to obtain homegeneous cement/gypsum base 
plaster thickness and also reinforced/straight corner.

a

b

Sıva
Plaster

(mm)

Ağırlık
Weight

(g/m)
Kanat
Flap 

axa(mm)

Sıva uygulanacak yüzeylere klasik bir yapıştırma işlemiyle sabitlenerek homojen bir sıva kalınlığı sağlanır. Şakulün-
de olmayan yüzeylerin düzgün bir seviyeye ayarlanmasında Ano ile birlikte ayrıca bir sabitleme aparatı kullanılması 
önerilir ve yüzey sıva ile tesviye edilerek düzgün bir yüzey elde edilir.

The function of fixing depth gauge on wall by the help of adhesive before rendering is to provide well levelled surface 
and homogenous plaster thickness. In case of any plumb change in vertical wall face, the depth gauge fixing apparatus 
is recommended to adjust well levelled plaster application and wall face.

Boy
Lenght 

(m)

kg

Ano

Depht Gauge

3890

3891
15 20

7,0

4,5

75

70 100 300
22,5

21,0
PVC 3,00 16x16x272

Ambalaj / Packing
Ağırlık
Weight

(g/m)

Ano / Depth Gauge

Genişlik
 Width

w1(mm)

Genişlik
 Width

w2(mm)

Yükseklik
 Height

h(mm)

w2

w1

h

Profil / Profile
Kod
Code

Ürün Çeşidi
Product Type

Cinsi
Type Koli

Box
Miktar(ad/pk)

Qnt(pcs/pkg)

Miktar(m/koli)

Qntm/box)
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Rendering Auxiliary Proles
SIVA YARDIMCI PROFILLERI

Alçı Levha Başlangıç / Starter for Drywall Board

Alçı levha uygulamalarında tabandan gelebilecek su ve neme karşı veya köşe bitimlerinde düzgün bir bitiş elde 
etmek için  kullanılır.

Z Profil kullanımı alçı levha ile kapı ve pencere çerçeveleri, tavanlar ve zeminler gibi farklı malzemeler arasında 
estetik bir görünüm yaratır.
 
Z Profilin özelliklerine baktığımızda, düşey duvarların üstünde veya altındaki alçı levhanın sonlandırılması için kulla-
nılabilir. Kapı ve pencere çerçeveleri boyunca fuga yuvalarına da yerleştirilebilir.

The function of it is to provide drywall corners to have trimmed, straight and reinforced nish and also waterproof whe-
re it has contact with oor level.

The function of it is to provide an aesthetic appearance between gypsum board and different materials such as door 
and window frames, ceilings and floors.When we look at the features of Z Profile, it can be used for finishing drywall 
above or below vertical walls. It can also be inserted into groove slots along door and window frames.

a

b

Boy
Lenght 

(m)

Boy
Lenght 

(m)

Kanat
Flap 

axa(mm)

Kanat
Flap 

axa(mm)

a
Genişlik 
width (mm)

b
Genişlik 
width (mm)

c
Yükseklik

height (mm)

Profil / Profile

Profil / Profile

kg

kg

Alçı Levha Köşe

Gypsum Board

Corner Bead

Alçı Levha Köşe

Gypsum Board

Corner Bead

3515

3515

PVC

PVC

3,00

3,00

12,5x28

12,5x28

1,00

0,7023 15 12

50

50

150

150

11,0

11,0

300x10x13

300x10x13

70

70

Ambalaj / Packing

Ambalaj / Packing

Ağırlık
Weight

(g/m)

Ağırlık
Weight

(g/m)

Kalınlık
 Thickness

(mm)

Kalınlık
 Thickness

(mm)

Alçı Levha Z Profili / PVC Z Type Gypsum Board Trim

Kod
Code

Kod
Code

Ürün Çeşidi
Product Type

Ürün Çeşidi
Product Type

Cinsi
Type

Cinsi
Type

b

c

a

Poşet
Bag

Poşet
Bag

Miktar(ad/pk)

Ont(pcs/pkg)

Miktar(ad/pk)

Ont(pcs/pkg)

Miktar(m/koli)

Ont(m/box)

Miktar(m/koli)

Ont(m/box)
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Rendering Auxiliary Proles
SIVA YARDIMCI PROFILLERI
Rendering Auxiliary Proles
SIVA YARDIMCI PROFILLERI

Özellikle makine sıvası uygulamalarında uygulanacak yüzeylerin köşelerinde özel br aparat vasıtasıyla şaküle 
alınarak sabitlenir. Sıva pay uzantısı maharetiyle sıva sarfiyatı azaltılarak daha homojen sıva kalınlığı ve düzgün/
dayanıklı köşeler elde edilir.

Özellikle makine sıvası uygulamalarında uygulanacak yüzeylerin köşelerinde özel br aparat vasıtasıyla şaküle 
alınarak sabitlenir. Sıva pay uzantısı maharetiyle sıva sarfiyatı azaltılarak daha homojen sıva kalınlığı ve düzgün/
dayanıklı köşeler elde edilir.

The function of it is to provide well levelled corner with specially machine plaster application which can be fixed at cor-
ner by the help of special apparatus. The benefit of plaster projection is to obtain homegeneous cement/gypsum base 
plaster thickness and also reinforced/straight corner.

The function of it is to provide well levelled corner with specially machine plaster application which can be fixed at cor-
ner by the help of special apparatus. The benefit of plaster projection is to obtain homegeneous cement/gypsum base 
plaster thickness and also reinforced/straight corner.

Kod
Code

Ürün Çeşidi
Product Type

Cinsi
Type Boy

Lenght 
(m)

Profil / Profile

kg

xxx

xxx

xxx

7876 30x30 5 135 45 121,5 19,0Galvaniz 2.70 18x18x275

Ambalaj / Packing

PVC Takviyeli Kemerli Sıva Köşe / xxx

Ağırlık
Weight

(g/m)

Kanat
Flap 

axa(mm)

Sıva
Plaster

(mm)

a

b

Kod
Code

Ürün Çeşidi
Product Type

Cinsi
Type Boy

Lenght 
(m)

Profil / Profile

kg

PVC Takviyeli 
Kaba Sıva Köşe 7677 30x30 5 105 45 121,5 14,5Galvaniz+PVC

Galvanized+PVC
3.00 18x18x275

Ambalaj / Packing

Ağırlık
Weight

(g/m)

Kanat
Flap 

axa(mm)

Sıva
Plaster

(mm)

PVC Takviyeli Kaba Sıva Köşe / xxxxx

Poşet
Bag

Poşet
Bag

Miktar(ad/pk)

Ont(pcs/pkg)

Miktar(ad/pk)

Ont(pcs/pkg)

Miktar(m/koli)

Ont(m/box)

Miktar(m/koli)

Ont(m/box)

a

b
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Rendering Auxiliary Proles
SIVA YARDIMCI PROFILLERI

Galvaniz Dilatasyon Profili / Galvanized Dilatation Profile

Kod
Code

Ürün Çeşidi
Product Type

Cinsi
Type Koli

Box
Miktar(ad/pk)

Qnt(pcs/pkg)

Miktar(m/koli)

Qntm/box)

Boy
Lenght 

(m)

Profil / Profile

kg

Galvaniz Dilatasyon 
Profili

Galvanized
Dilatation Profile

3875 700x700 10

70 10 70

xxx 12 36 xxxxGalvaniz
Galvanized

3,00 303X18X10

Ambalaj / Packing

Sıva
Plaster

(mm)

Ağırlık
Weight

(g/m)
Kanat
Flap 

axa(mm)

Alçı yüzeyler için galvanizli sac çelik hareket eklem profili. Orta kısım, sert ve yumuşak PVC’nin birleşiminden olu-
şur. Binaların dilatasyon noktalarında bina hareketlerine uyumlu sıva uygulamaları için kullanılır.

Galvanised sheet steel movement joint profile for plaster surfaces. The centre part is made of a combination of rigid 
and soft PVC. It is used for plaster applications compatible with building movements at dilatation points of buildings.
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